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Achtung:  Um Frostschäden zu vermeiden, Behälter vor Wintereinbruch entleeren und  

Auslaufhahn entfernen. Am RegenSammler ist der Wintereinsatz einzusetzen! 

 Regensäule 500 Ltr., 1000 Ltr., 2000 Ltr. (Art.-Nr.: 08245, 08026, 08083)  

RegenTank 1000 Ltr. (oberirdisch) (Art.-Nr.: 08065) 

Aufstellanleitung 

Auslaufstutzen für 

Gießkannenauslauf 

Auslaufstutzen für 

Gartenschlauchanschluß 

3x Planfl� che für  

Anschluß des  

Fallrohrs 

Der obere Auslaufstutzen der Regens� ule ist als Gieûkannenauslauf positioniert.  

Der Untere dient als Gartenschlauchanschluû. Bei der Montage der Ausl� ufe sollte man die 

Gewinde abdichten und anschlieûend handfest anziehen. Gewindebuchsen nicht � berdrehen!  

F� r den Schlauchanschluû mit Gieûstab m� ssen alle Durchg� nge einschlieûlich Schlauch  

Ø 19 mm aufweisen. 

Die Aufstellfl� che muû planeben und gleichm� ûig tragf� hig sein. 

Der Abstand zur Geb� udewand betr� gt je nach Position des Fallrohres,  

gem� û Skizze A und B, 5 cm oder 25 cm. 

Als Sturmsicherung (Art.-Nr.: 08188, 08189) empfehlen wir die Verankerung der Regens� ule an der 

Geb� udewand. Dazu wird der Abstandhalter in der Höhe des oberen RegenS� ulen-Rings an der  

Hauswand anged� belt. 

Anschlieûend den angelegten Spannring der Sturmsicherung am Halter festschrauben.  
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1. Ausstattung RegenSäule 

B 

RegenSammler 

Schlauch  

ca. 10 cm lang 

5 

  [cm] 
A 

25  

[cm] 

RegenSammler 

Schlauch  

ca. 10 cm lang 

2. Montage Sturmsicherung 

Abmessungen  Ø Höhe   Höhe 

[cm]  Bauteil  Anschluûmaû 

500 Ltr. 65 184  168 

1000 Ltr. 80 230  219 

2000 Ltr. 115 252  211  
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3.       Montage des RegenSammlers 

Art.-Nr.: 20071 / L1: 85, L2: 285 mm 

Art.-Nr.: 20073 / L1: 81, L2: 300 mm 

Art.-Nr.: 20051, 20061 / L1: 85, L2: 140 mm 

Zuerst die H� he der ungebohrten Einlauf� ffnung  

bzw. Mitte der RegenS� ule waagrecht auf das Fallrohr 

� bertragen. Anschlieûend das Fallrohr (L1) mm 

unterhalb dieser H� he abs� gen. Von diesem Schnitt 

aus (L2) mm oberhalb den zweiten Schnitt ansetzen. 

Danach den RegenSammler in diese L� cke einf� gen. 

Jetzt die ausgew� hlte Planfl� che mit Ø 50 mm mittig 

aufbohren, Schlauchnippel montieren und den auf  

10 cm abgel� ngten Verbindungsschlauch aufstecken. 

 

L2 mm 

L1 mm 

Lochmitte 

2/2 

 RegenTank 1000 Ltr. (oberirdisch) (Art.-Nr.: 08065) 
[cm] 

145 

 

4x Planfl� chen 

Anschluû f� r  

Gartenschlauch R3/4‘‘ 

Ø 120 

 

 

Montage RegenSammler 

Zuerst Fallrohr gem� û Montageanleitung des 

RegenSammlers abs� gen. 

Danach an einer geeigneten Planfl� che 

eine Bohrung mit Ø 42 mm anbringen. 

Anschlieûend die Schlaucht� lle (wird mit 

RegenSammler mitgeliefert) daran befestigen 

und in die vorgesehene Einlauf� ffnung 

stecken. 

Jetzt noch den Verbindungsschlauch mittig 

durchschneiden (ca. 10 cm) und mit dem  

PVC-Rohr montieren. 

Abschlieûend den RegenSammler als 

Platzhalter in das Fallrohr einsetzen und mit 

der entstandenen Tankleitung verbinden.   

RegenSammler Fallrohr 

L = 10 cm 

PVC-Rohr Ø 5 cm 

Gieûkannen- 

auslauf R3/4`̀  

Zubeh� r: Zur Verbindung mehrerer Tanks als Speicherbatterie 

    RegenTank Erweiterungs-Set (Art.-Nr.: 08260) 

1. Befüllung mit RegenSammler 

(Art.-Nr.: 20071, 20073, 20051, 20061) 
Dabei gelangt das Regenwasser 

durch den Regensammler gefiltert in den Tank. 

Achtung: Um Frostsch� den zu vermeiden, Beh� lter vor Wintereinbruch entleeren. Auslaufhahn 

ge� ffnet lassen. Am RegenSammler ist der Wintereinsatz einzusetzen! 


